
 

 
 
 

CURA E MANUTENZIONE DEI LAVABI IN MARMORESINA 
 

CARATTERISTICHE DEL MARMORESINA 

Il marmoresina è un materiale composito, formato da cariche minerali naturali e resina.  
È rivestito da un coating ad affetto estetico lucido. Questo rivestimento di circa 1,5 mm di spessore abbina 
ottime caratteristiche di resistenza e parziale ripristinabilità della superficie. 
 

MANUTENZIONE QUOTIDIANA 

Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla 
superficie, è sufficiente pulire con acqua  saponata o i comuni detergenti non abrasivi insieme ad una 
spugna non abrasiva o un panno di cotone; al termine risciacquare bene la superficie. 
I prodotti consigliati sono: ACE crema gel, CIF in gel, AIAX, da utilizzarsi con spugna  non abrasiva o panno 
di cotone. 
 
 
COME PREVENIRE DANNEGGIAMENTI 
 
Per la pulizia evitare l'uso di detergenti e spugne abrasive. 
 
MARMORESINA è un materiale con buona resistenza al calore, tuttavia si consiglia di evitare di appoggiare 
sulla superficie oggetti roventi. 
Si sconsiglia l'uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina acidi o basi forti.  
Alcune sostanze come inchiostro, smalto per unghie, cosmetici e tinture, a contatto prolungato con il 
materiale, possono rilasciare del colorante sulla superficie. 
Non appoggiare sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie. 
 
 

COME RIMEDIARE AD EVENTUALI DANNEGGIAMENTI 

Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superficie. Rimediare a graffi profondi, lievi 
scheggiature, macchie ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione. 
Se il film di gelcoat (patina bianco lucida superficiale di circa 1,5 mm.) non è stato danneggiato in tutto lo 
spessore, è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 - 1000) fino ad uniformare 
completamente la superficie. 
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o Polish (prodotti impiegati per lucidare la 
carrozzeria delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso. 
 


