
 - Profili alluminio cromo

 - Lastre in cristallo temperato Trasparente  sp. 8 mm Made in China

CARATTERISTICHE TECNICHE

 -apertura scorrevole

- Versione DX o SX (non reversibile)

- estensibilità cm. 1,5 per lato

- barra e profili a muro in alluminio

- carrelli e borchie in acciaio cromo

- abbinabile a Profilo speciale di allungamento OXO2 (14663)

- altezza 200 cm

Rif. MODELLI DI SERIE

2  -OXO Porta 120  NICCHIA Estensibilità da cm 119 a 122  - spazio di entrata  (E)  cm 47,5 

Estensibilità con profilo di allungamento da cm 123,2 a 126,1

Estensibilità con due profili di allungamento da cm 127,4 a 130,2

!!ATTENZIONE!!

LE PORTE OXO2 PER NICCHIA, NON POSSONO ESSERE ABBINATE AL LATO FISSO

Il profilo di allungamento aumenta l'estensibilità minima ( 119 ) del box di 42 mm 

UTILIZZANDO UN SOLO PROFILO DI ALLUNGAMENTO

da 119 si passa quidni subito a 123,2 con estensibilità del box di circa 3 cm si arriva a un massimo di 126,1

UTILIZZANDO DUE PROFILI DI ALLUNGAMENTO

da 119 si passa quidni subito a 127,4 con estensibilità del box di circa 3 cm si arriva a un massimo di 130,2

OXO2 Porta in Nicchia


