
 - Profili in PVC disponibili in 10 COLORI

 - Lastra cristallo temperato: Trasparente o Acidato spessore 6 mm. Made in Italy 

CARATTERISTICHE TECNICHE INSTALLAZIONI

 - Reversibile  - Singolo

 - Estensibilità cm. 2  - Due lati

 - Altezza cm 200 

 - Braccio supporto incluso, è lungo 120 cm e riducibile in fase di montaggio
 - Produzione Made in Italy

 - I profili in PVC hanno la caratteristica di essere ANTI MUFFA, ANTI BATTERICI, ANTI CALCARE

DUE TIPI DI FINITURA PER IL VETRO TEMPERATO

TRASPARENTE ACIDATO

COLORI DISPONIBILI

CHAMPAGNE
CHOCOLATE

SILVER

LAVANDA

BLUE NAVY

BLUE VINTAGE

NIGHT WATCH 

SERIE : ZEN COLOR

WALK IN - in 10 colori

ANTRACITE

NERO OPACO

BIANCO OPACO



FORMATI DISPONIBILI

 - Tutti i colori e tutte le misure seguenti sono disponibili in due versioni, cristallo trasparente o acidato
 - Per il codice articolo e quindi relativo prezzo di vendita è necessario consultare SAP
 - DISPONIBILITA': Prodotti a stock disponibili in circa 16 gg. Sul venduto disponibili in circa 35 gg

COLORI

ZEN WALK-IN 78-80 

ZEN WALK-IN 80-82

ZEN WALK-IN 82-84

ZEN WALK-IN 84-86

ZEN WALK-IN 86-88

ZEN WALK-IN 88-90

ZEN WALK-IN 90-92

ZEN WALK-IN 92-94

ZEN WALK-IN 94-96

ZEN WALK-IN 96-98

ZEN WALK-IN 98-100

ZEN WALK-IN 100-102

ZEN WALK-IN 102-104
ZEN WALK-IN 104-106
ZEN WALK-IN 106-108
ZEN WALK-IN 108-110
ZEN WALK-IN 110-112
ZEN WALK-IN 112-114
ZEN WALK-IN 114-116
ZEN WALK-IN 116-118
ZEN WALK-IN 118-120
ZEN WALK-IN 120-122
ZEN WALK-IN 122-124
ZEN WALK-IN 124-126
ZEN WALK-IN 126-128
ZEN WALK-IN 128-130
ZEN WALK-IN 130-132
ZEN WALK-IN 132-134
ZEN WALK-IN 134-136
ZEN WALK-IN 136-138
ZEN WALK-IN 138-140
ZEN WALK-IN 140-142
ZEN WALK-IN 142-144
ZEN WALK-IN 144-146
ZEN WALK-IN 146-148
ZEN WALK-IN 148-150
ZEN WALK-IN 150-152
ZEN WALK-IN 152-154
ZEN WALK-IN 154-156
ZEN WALK-IN 156-158
ZEN WALK-IN 158-160

ABBINARE IL COLORE 

SCELTRO TRA I 10 IN 

GAMMA

FORMATI DISPONIBILI FINITURE CRISTALLI

TRASPARENTE / ACIDATO


